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Lepeni plastü patfi mezi nejnärošnõjši hlavnöš z hlediska uršeni druhu materiälu, ktery chceme lepit. 


UrGeni slepitelnosti plastu 


Pfi lepeni plastü je tfeba si nejprve uvädomit, že ne všechny plasty jsou slepiteln€. Pro uršeni slepitelnosti plastu müžeme použit zkoušku 
ve vodõö Ci kapkovou metodu. 


Zkouška ve vode: jednä se o orientašni zkoušku. Vložte odlomeny kousek plastu do vody a sledujte, zda-li plave. Slepiteln€ plasty se 
ponofi, naopak neslepitelne€ plasty odpuzuji vodu a züstanou plavat na hladint. 


Kapkovä metoda: na lepeny materiäl naneste kapku vody anebo vtefinov€ho lepidla. Podle ühlu, ktery svirä okraj kapky lepidla se 
zäkladnim materiälem, Ize pomšrnt pfesn€ urtit, zda je materiäl slepitelny. Pokud je ühel a menši než 25 stupnü, je již splnšn jeden 
pfedpoklad vytvofeni kvalitniho spoje a plast je slepitelny. 


žädnä minimalni nedostateönä dostateöšnä ideälni 
smäšenlivost smäšenlivost smäšenlivost smäšenlivost smäšenlivost 
povrchu povrchu povrchu povrchu povrchu 


Kapkovä metoda k uršeni vhodnosti lepidla 


Uršeni druhu plastu 


Näsleduje uršeni druhu plastu. Mnoho dnešnich vyrobkü je oznateno zkratkou vyjädfujici druh plastu (PVC, PP, PE, apod.). Pokud je to takiu 
vašeho plastu, müžete rovnou pfejit do dalši sekce, kde si najdete, jak lepit vämi požadovany plast. Neni-li väš plast oznaten Ci se chcete 
dozvedšt vice o plastech, pokražujte ve tteni niže. 


Zäkladni rozdšleni plastü je na mšktšene plasty (termoplasty) a tvrde plasty (reaktoplasty, termosety). 


« Mškšene plasty püsobenim tepla mšknou a lze je opštovnš roztavit a ochlazenim optt pfivEst do tuheho stavu. 
« Tvrde plasty zahfivänim nevratnš ptfechäzeji do netavitelneho a nerozpustneho stavu. Vyrobky z reaktoplastü, kterE chceme lepit, 
zvyšenim teploty netaji a nerozpoušteji se v rozpouštedlech. 


Pro urteni druhu plastu se použivaji zkouška plamenem a metoda rozpustnosti/nerozpustnosti materiälü. Nutno však dodat, že tyto metody 
se hodi spiše do laboratofi Ci na specializovanä pracovište. 


Zkouška plamenem: pfi tomto testu sleduji odbornici choväni plastu v plameni - zda vzorek mäni po nahfäti nad plamenem tuhost, jak se 
chovä v plameni a po oddäleni z plamene, zbarveni plamene a zäpach dymu po uhasnuti, choväni taveniny, zbarveni pfiškvarku apod. 
Choväni jednotlivych druhü plastü je popsäno v tabulce na konci tlänku. Ke zkoušce stati odffiznout malou pilinu nebo odlomit maly kousek 
plastu a v pinzetš vn€st nad plamen. 


Metoda rozpustnosti/nerozpustnosti materiälu: v rämci tšto metody se druh plastu uršuje na zäkladš rozpustnosti v rozpouštedlech. 
Všechny tvrd€ plasty jsou nerozpustne v organickych rozpouštšdlech. Z mäšktenych plastü se v bšžnych rozpouštedlech nerozpoutšti 
polyvinylchlorid (PVC), polyamid, za normälni teploty ani polyetylen (PE) a polypropylen (PP). V etylacetätu a acetonu se rychle rozpoušti 
celuloid, organick€ sklo (plexisklo) i polystyren. Polystyren se nejrychlejši rozpoušti v toluenu a xylenu. 
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Pred lepenim 


Když mäme urten druh plastu, zbyvä vybrat sprävny typ lepidla a pfipravit povrch lepenych pfedmttü. Pro konstrukci lepeneho spoje plati 
ta samä pravidla jako u dfeva a kovü. Plasty je tšeba pfed lepenim zdrsnit smirkovym papirem se zrnitosti 180 - 220 a odmastit lihem, 
isopropanolem €i speciälnimi odmaštovati. 


Lepeni tvrdych plastü 


Fenoplasty (bakelit) jsou teplem tvrditeln€ lisovaci hmoty obsahujici fenolformaldehydov€ pryskytfice s rüznymi plnivy organickeho a 
anorganickeho püvodu (napf. umakart, pertinax, texgumoid aj.). Plochy pžed lepenim je nutne obrousit a odmastit lihem, acetonem, 
butanonem nebo perchloretylenem. Pro lepeni fenoplastü jsou vhodnä reaktivnf lepidla. Pro lepeni malych ploch se použivaji 
kyanoakrylätovä (vtefinovä) lepidla (UHU sekundenkleber kunststoff, BISON super glue). Pro lepeni võtšich ploch a tam kde tfeba 
pfeklenout vätšf späru ve spoji jsou vhodnä epoxidovä dvousložkovä lepidla, jak pinšnä tak neplnšnä (napf. UHU plus serie, BISON 
epoxy sErie), däle dvousložkovä polyuretanovä lepidla, speciälnf rozpouštedlovä lepidla (UHU allplast, BISON plastic) a nakonec lepidla na 
bäzi PMMA a polyuretanu (napf. BISON power adhesive). 


Aminoplasty jsou teplem tvrditeln€ lisovacf hmoty na bäzi motovinoformaldehydovych a melaminoformaldehydovych pryskyfic (napf. 
vypinate, zäsuvky, rozdvojky aj.). Technologie a technika lepenf je v postatš stejnä jako u fenoplastü. 


Lepeni mõköenych plastü 


Polystyren (PS, HPS, PPS) je souhrnn€ oznateni fady termoplastü na bäzi styrenu. Standardni polystyren (PS) a houževnaty polystyren 
(HPS) se použivaji k vyrobš rüznych soutästi spotfebniho zbož!. 


Pro lepeni PS a HPS jsou pro male plochy vhodnä zejmEn rozpouštedlovä lepidla (UHU allplast, BISON plastic), pro veätšf plochy pak reaktivni 
polyuretanovä lepidla a epoxidovä lepidla (UHU plus serie, BISON epoxy sErie). 


Pänovy polystyren (PPS) je materiäl s vynikajicimi termoizolatnimi vlastnostmi, nejtastšji je dodävän v podobš rüznych desek a tvarovych 
vyliskü. Pro lepeni PPS navzäjem a na lepenf PPS na neportzni materiäly se použivaji speciälni kontaktni rozpouštšdlovä lepidla (UHU por) a 
MS - polymery (BISON POLY MAX). Pro lepeni PPS na portzni materiäly se použivajif disperzni lepidla a polyuretanovä reaktivni lepidla 
(BISON MONTAGE). 


ABS (akrylonitril-butadien-styren) je plast použivany pfi vyrobš rüznych soutästek spotfebniho zboži. Pro lepeni jsou vhodnä rozpuštšdlovä 
lepidla (BISON plastic, UHU hart kunststoff) a polyuretanovä reaktivni lepidla (BISON power adhesive). 


SAN (styren-akrylonitril) - vhodnä lepidla podobne jako u ABS. 


Polymetylmetakrylät (PMMA) - organicke€ sklo, plexisklo je iry termoplast, se kterym se nejtastšji setkäme v podobš desek rüzne€ 
sily, bezbarvych i barevnych. Pro lepeni PMMA se nejtasteji použivaji rozpouštedlovä lepidla (UHU allplast, UHU hart kunststoff, BISON 
plastic). Z reaktivnich lepidel Ize použit kyanoakrylätovä (UHU sekundenkleber kunststoff) zejm€na pro mal€ plochy a lepidla na bäzi 


polyuretanu (BISON power adhesive). 


Polykarbonät (PC) |ze lepit reaktivnimi lepidly. Mal€ plochy kyanoakrylätovymi lepidly (UHU sekundenkleber kunststoff), vätšf plochy 
polykarbonätu navzäjem a v kombinaci s jinymi materiäly lze lepit reaktivnimi lepidly na bäzi epoxidu (UHU plus sõrie, BISON epoxy sErie) 
anebo speciälnimi rozpouštšdlovymi lepidly (UHU allplast, UHU power transparent, BISPON kit transparent). Ve stavebnictvi se použivä 
polykarbonät pod obchodnim näzvem LEXAN, ktery je uršen zejmE€na pro zaskliväni. Lepi se neuträlnim silikonem anebo MS - polymerem 
(BISON POLY MAX). 


Polyvinylchlorid (PVC) se vyräbi ve vice modifikacich. 


e Tvrzene PVC (trubky a spojovaci instalaeni trubky, desky, tyce folie aj.) se lepi rozpouštedlovymi lepily (UHU hart kunststoff, UHU 
power transparent, UHU allplast, BISON plastic) a reaktivnimi lepidly (BISON power adhesive). 

e Mäkšene PVC beztextilniho nosite (napf. dekoratni folie, nafukovaci hratky, technicke folie aj.) se navzäjem lepi rozpouštedlovymi 
lepidly (UHU weich PVC, BISON vinyl plastic, UHU power transparent). 

e Mäkšene PVC stextilnim nosišem (koženky) lepime na kovy, dfevo, karton a Calounicke porezni materiäly kontaktnimi kaušukovymi 
lepidly (BISON kit a BISON tix). 

« Podlahoviny z mäkšentho PVC se lepi kaušukovymi kontaktnimi lepidly (BISON kit a BISON tix) a akrylätovymi disperznimi lepidly. 

e Pänovy PVC je nejldpe lepit reaktivnimi epoxidovymi lepidly (UHU plus sErie). 


Polyamid (PAD) je houževnaty plast (tyše, desky, tvarov€ odlitky, suche zipy, kluznä ložiska aj.), ktery se lepi navzäjem nebo v kombinaci 
s jinymi materiäly kyanoakrylätovymi lepidly (UHU sekundenkleber kunststoff) zejmE€na pro male plochy. Pro vetšf plochy se použivaji 
kontaktni kaušukovä lepidla (BISON kit a BISON tix). Pro kombinatni lepeni polyamidu s kovy a dfevem se použivaji dvousložkovä epoxidovä 
lepidla (UHU plus sErie). 


Polyetylen (PE) a polypropylen (PP) jsou plasty souhrnne nazyvane polyolefiny. Maji širok€ použiti pfi vyrobš spotfebniho zboži. 
Vzhledem k jejich nepolärnimu charakteru maji špatne€ adhezivni vlastnosti, a tim obtižnou slepitelnost. Polyolefiny lze lepit jenom v pfipade 
vhodne povrchov€ üpravy pfed lepenim (aktivaci). Jednou z možnosti je näkolikanäsobne ožehnuti plynovym hofäkem (povrch se nesmi 
natavit). Po tEto üprave lIze lepit polyolefiny kontaktnimi kaušukovymi lepidly, epoxidovymi dvousložkovymi lepidly a polyuretanovymi 
dvousložkovymi lepidly. Chemick€ üpravy povrchu, jako je napfiklad mofenfi kyselinou chromsirovou, nelze v domäcich podminkäch použit. 


Polytetrafluoretylen (PTFE) s obchodnim näzvem TEFLON je v bšžnych domäcich podminkäch neslepitelny. 


Celuloid je vysoce hoflavy, snadno se rozpoušti v acetonu a etylacetätu. Pro lepeni celuloidu jsou vhodnä rozpouštedlovä lepidla na bäzi 
nitrocelul6zy (UHU hart, BISON universal, UHU alleskleber). 


Zkouška plamenem - prehledovä tabulka 


Zkouška plastü plamenem - pfehledovä tabulka 
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plamene 
prudke vzplanuti, plamen nahotkly, šästeöne po E M , 
, A 0 chloupky sazi na okraji pfiškvarku celuloid 
intenzivne bily kafru 
Žlutš oranžovy, svitivy, šadivy naslädly, aromaticky tavenina odkapävä, vläkno se tähne polystyren 
MAS PITT naslädly, aromaticky, piiškvar gumovity, zmškly, zdufely, 
Zlute oranžovy, svitivy, Cadivy ,, 00 0, , 1 k , , ABS 
CasteCne po spälene gume vläkno se netähne 
hofiipovyjmuti = 0000090 1.0. (0770 ÖÖ(OCOOC VP TC (707 °C. 2 - 
modry, prskajici, s bilym La a , JA Polymetylmetakrylät (PMMA) - 
Zz plamene , naslädly, po kvetinäch tavenina odkapävä A , 
okrajem organicke sklo (plexisklo) 
modry, klidny, s bilym okrajem po tavenem vosku tavenina odkapävä, vläkno se trhä polyethylen (PE) 
modry, klidny, s bilym okrajem po tavenem vosku tavenina odkapävä, vläkno se trhä polypropylen (PP) 
210200. špavy, nahofkly, po netaje, okraje zuhelnateld, v okoli 
Žluty, Cadivy , jä fenoplast 
formalinu a fenolu puchyfky 
žlutooranžovy s bilym okrajem po spälene rohovine tavenina odkapävä, vläkno se tähne polyamid (PAD) 
žlutooranžovy Žluty se zelenym päsmem , E 2 , , 
9 i ö A 41, ostfe kysely zdufely Cerny pfiskvar polyvinylchlorid (PVC) 
s bilym okrajem u zäkladny, svitivy, klidny 
neklidny, šervenooranžovy aromaticky pfiškvar zdufely, zuhelnately polykarbonät (PC) 
Aa ostry, nakysly, hofky, po hmota se rozklädä, okraje uhelnati,  motšovina ši melaminovä lisovaci 
ori P k y a 
nehofiväbee 0 klaas a 000 Aia AMAEA | 
nehofi ostry, nakysly hmota se rozklädä polytetrafluorethylen (Teflon) 


K rozeznäni polyethylenu a polypropylenu od ostatnich plastü postaši vneseni do vody. Polyethylen a polypropylen plavou, 
ostatni se potopi. 


or 


Souvisejici Clänky 





VIDEO: Receptäf prima näpadü - 
AUDIO: Opravujeme võci Lepeni plastü s Zäplatoväni plastovych baz€nü, õlunü a 
vyroben€ z mõköenjch plastü vysokou pevnosti kruhü 








VIDEO: Rady ptäka Loskutäka - Jak lepit VIDEO: Rady ptäka Loskutäka- == Jak naopravy 
plasty Jak opravit bazen baz6nü 





Protrženy bazen od 
Cisticiho zafizeni - 
pod vodou i nad 
hladinou 





Souvisejici produkty 
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Vysokopevnostni Lepidlo na studene Kontaktni lepidlo - gelove 
dvousložkove epoxidove svafoväni tvrdych plastü 
lenidla se znracovatelnasti 





162 Ke 69 Kö 88 Kõ 
*Vetnš DPH 21% *Vetnš DPH 21% *Võetnš DPH 21% 
BISON UNIVERSAL 25 mi BISON POWER ADHEZIVE - BISON VINYL PLASTIC 25 ml + 
BISONITE 65 ml zäplata 
Univerzälni lepidlo Dvousložkove polyuretanove Lepidlo na mšktene plasty 
lepidlo pro extremnš pevne se zäplatou 


snaie - vvnikaiici na tvrdA 





74 Kö 250 Kö 100 KE 
*Všetnš DPH 21% *Všetnš DPH 21% *Veetnš DPH 21% 
UHU HART KUNSTSTOFF 30 g UHU WEICH PVC 30 g UHU PLUS endfest 300 24 ml 
Lepidlo pro studene Kontaktni lepidlo pro opravy Vysokopevnostni 
svafoväni tvrdych plastü a lepeni mäkšenych plastü dvousložkove epoxidove 
(ohsahuie 7änlatu) lenidla 


MA TATANATA ILI 14941 11142 [21 





64 Ke 100 Ke 211 Kö 
*Všetnš DPH 21% *Všetnš DPH 21% *Vetnš DPH 21% 
UHU KUNSSTOFF 3 g BISON KIT TRANSPARENT 50 ml BISON MONTAGEKIT EXTREME 
GRIP 370 g 
Vtefinov€ lepidlo pro lepeni Univerzälni Cire kontaktni Montäžni lepidlo s vysokou 
plastü lepidlo potätešni pevnosti 





66 KE 89 KE 158 KE 
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BISON Super Glue Gel 3 g BISON SPRAY CLEANER AEROSOL BISON POLY MAX polymer 465 g 
400 ml 
Vtefinov€ gelove lepidlo Univerzälni šistici a Univerzälni montäžni 
odmaštovaci sprej na kovy lepidlo/tmel na bäzi 


MS-Palvmeru 





59 Ke 167 Kõ 119 KE 


*VCetn€ DPH 21% *VCetnš DPH 21% *VCetn€ DPH 21% 


Sdilet 


Navštivte i naše dalši stränky 


M jünu 7 


salisol 





www.bison-lepidla.Cz www.uhu.CZ www.altecO.CZ www.samson-lepidla.Cz www.pohlcovacevlhkosti.cz 
Lepidla a tmely BISON nabizi - Lepidla UHU se na šeskem trhu  Vtefinovä lepidla (Super Glue)a SAMSON - -vlastnf - znatka Pohlcovaše vlhkosti Air Max8 
uceleny = sortiment = vysoce - zamäfuji na oblast lepenf v . epoxidovä — lepidla  japonskd - spolešnosti Z - TRADE. Produkty - zabrafhuji vzniku plisni, 


kvalitnich produktü, jak bšžnym = kanceläfi, ve škole a. v = znatky ALTECO jsou znäma na — distribuovane pod touto - kondenzaci vlhkosti a odstrafuji 
spotfebitelüm, tak femeslniküm = domäcnosti. Däle UHU nabizi = celkm svätš. Velmi populämi = znatkou vynikaji svou kvalitou = zatuchly zäpach. Jednä se o 


a profesionälüm. specializovanä lepidla = pro = š jsou t6ž barevn€ popisovaše a cenovou dostupnosti. Näkter = tichy a tisty systEm regulace 
profesionälnf použitf. Znaška / ALTECO Paint Marker. produkty nemaji v tEto cenov€ — vihkosti bez použitf elektrickd 
UHU je po vice jak 70 let kategorii a kvalitš konkurenci. energie. 


leaderem na evropsk€m trhu, v 
Nämecku se stala synonymem 
pro lepidlo. 


Copyright O 2013 - 2016 Z - TRADE 5.r. 0., - ol de 
všechna präva vyhrazena. Z l | e 


Väš silny a spolehlivyj partner. 
Tiida Soukenickä 93, Olivštin, 550 01 Broumov 
I€: 45537143 | DIC: CZ45537143 


Zäsady ochrany osobnich üdaju 
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